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wasserdicht und korrosionsbeständig

Direkt- Teilapparat
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Schwenkbereich mit Indexierung:

von +102° unbegrenzt ins Minus (je nach Spannung)

Abmessungen
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rostfreier, gehärteter Stahl sämtliche Komponenten sind aus korrosions-

beständigen Materialien gefertigt.

Der Grundkörper besteht aus gehärtetem,

korrosionsbeständigem Stahl. (1.2083)

Der Unterbau besteht aus vernickeltem Stahl

Gewicht inkl. Unterbau ca. 6.5 kg

eloxiertes Aluminium sämtliche Komponenten sind aus korrosions-

beständigen Materialien gefertigt.

Der Grundkörper besteht aus eloxiertem

Aluminium.

Der Unterbau besteht aus vernickeltem Stahl

Gewicht inkl. Unterbau ca.  5 kg

Indexierung

feinjustierbar und wahlweise abnehmbar

Grundkörper

mit gravierter Skala

Klemmung A-Achse

Richtflächen

Klemmung C-Achse

wahlweise auch mittels speziellem

Gewindestift

Unterbau

Korrosionsbeständig in 2 Qualitäten
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Der wasserfeste Teilapparat ist speziell für die Anwendung auf EDM-Maschinen

konzipiert, eignet sich jedoch auch für leichte Schleif- und Fräsarbeiten

W20 Spannzange Dreibackenfutter vernickelt

Prisma mit Spannbrücke   Erowa- Halter

Spannpratze Befestigen mit Spannpratzen

horizontal und vertikal möglich

Anwendungsmöglichkeiten
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Standard Teilung 36

Spezifische Teilungen Es sind sämtliche Teilungen <52 erhältlich.
Ebenfalls liefern wir Scheiben mit unregel-
mässigen Teilungen und Rohlinge

Optionen natürlich fertigen wir auch spezifische Spannlösungen und Adapter für 
Nullpunkt- Spannsysteme.

allfällige Änderungen vorbehalten

Kontaktdaten

WFN AG Telefon 0041 (71) 994 25 24
Werkzeug- und Feinmechanik Telefax 0041 (71) 994 32 49
Rutzenbach Internet www.wfn-ag.com
CH- 9656 Neu St.Johann E-Mail info@wfn-ag.com

Teilscheiben


